[bookmark: _GoBack]1‑зертханалық жұмыс № 1: “Қышқыл, сілті ерітінділерінің рН‑ын анықтау
Жұмыстың мақсаты
Қышқылдық немесе сілтілік қасиеті бар ерітінділердің ортасын индикаторлар мен әмбебап индикатор қағазы арқылы анықтау, рН шкаласындағы деңгейін білу 
Құрал‑жабдықтар мен реагенттер

* Сынауықтар, тұрық, шыны таяқша
* Индикатор ерітінділері: лакмус, фенолфталеин, метилоранж
* Әмбебап рН индикатор қағазы
* Дистилденген су, тұз қышқыл (HCl), натрий гидроксиді (NaOH) ерітінділері 
Жұмыстың өту тәртібі
1. Қауіпсіздік техникасы ережелеріне мән беру: көзге, теріге тиетін реактивтерге абай болу.
2. Ерітінділерді дайындау:
   * Қышқылдық ерітінді (2–3 тамшы HCl)
   * Сілтілік ерітінді (2–3 тамшы NaOH)
   * Бейтарап ерітінді (дистилденген су)
3. **Індикаторлармен тәжірибе:**
 Әр сынауыққа 2 тамшы индикатор құйып, түс өзгерісін байқа. Лакмус, фенолфталеин, метилоранж әр түрлі ортада түстерді көрсетеді: мысалы, қышқыл ортада лакмус қызылға, сілтіде көгілдірге өзгереді.
4. Әмбебап индикатор қағазын қолдану:
Әр ерітіндіге қағазды батырып алып, рН бойынша түс шкаласымен салыстыр.
5. Нәтижелерді кестеге жазу:
 Ерітінді түрі   | Метилоранж  | Лакмус түсі | Фенолфталеин | Әмбебап 
   | --------------- | --------------- | ----------- | ----------------- | -------------------- |
   | Қышқыл (HCl)    |                 |             |                   |                      |
   | Сілтілік (NaOH) |                 |             |                   |                      |
   | Бейтарап (су)   |                 |             |                   |                      |
6.Қорытынды жасау:Әр индикатордың рН‑қа қалай әсер еткенін, қайсын орта бейтараптағанын, қайсысына сәйкес түстер көрсеткенін сипаттау.
Теориялық негіз
Индикаторлар— қышқылдық‑сілтілік ортадағы pH‑тың өзгеруіне байланысты түстерін өзгертетін заттар. Мысалы, лакмус, метилоранж, фенолфталеин белгілі диапазондарда түсті өзгертеді ([bilimland.kz][2]).
Әмбебап индикатор қағазы арқылы рН көрсеткіші анықталады, ал индикаторлар қышқылдық немесе сілтілік ортаны анықтауға көмектеседі 
Қорытындылай келе:
Бұл зертханалық жұмыс арқылы сен ерітінділердің рН деңгейін индикаторлар және әмбебап қағаз арқылы анықтайсың, олардың қасиеттерін теориялық тұрғыда зерттей аласың, әрі осы тәжірибеден алынған қорытындыны жұмыс дәптеріне жаза аласың.
Егер нәтижелерді есептеу, теориялық түсініктер немесе қорытынды сұрақтар қажет болса — сұра, көмектесемін!

https://www.youtube.com/watch?v=Mo8X3tFGGjw&utm_source=chatgpt.com "9 сынып | Химия | 1-Зертханалық жұмыс | Қышқыл,сілті ..."
[2]: https://bilimland.kz/kk/teacher-page/sabaqtar-zhane-synyp-sahattary/ximiya-kaz/material/tabihi-qyshqyldar-men-negizder-indikatorlarr?utm_source=chatgpt.com "Табиғи қышқылдар мен негіздер. Индикаторлар"
[3]: https://www.youtube.com/watch?v=uIhx4MDBjls&utm_source=chatgpt.com "Қышқыл, сілті ерітінділерінің рН анықтау"
[4]: https://www.zharar.com/kz/qmzh/chemistry/55390-yshyl-silti-tz-eritindilerini-rn-ortasy-tzdardy-gidrolizi-zerthanaly-tzhiribe-2-yshyldardy-negizderdi-tzdardy-asietterin-zertteu-tzdardy-gidrolizi-himija-10-synyp-saba-zhospary.html?utm_source=chatgpt.com
 "Қышқыл, сілті, тұз ерітінділерінің рН ортасы. Тұздардың ..."
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