Лабораторная работа №10 
Определение жесткости воды 
 
Оборудование и реактивы: 
Колба (250-300 мл) 
Бюретка (25 мл) 
Коническая колба (250 мл) 
Мерный цилиндр (100 мл) 
Хозяйственное мыло (0,02%-ный раствор) 
Раствор соляной кислоты 
Кусочки мыла размером 1 х 1 х 1 см 
 
Пробы воды: 
Водопроводная 
Водопроводная кипяченая 
Дистиллированная 
 
Опыт. Качественное  определение жесткости воды с помощью раствора мыла. 
В три пробирки наливают по 10 мл воды 
Водопроводная 
Водопроводная кипяченая 
Дистиллированная 
В каждую пробирку бросьте по одинаковому кусочку мыла, сильно встряхните в течение 1-2 мин для более полного его растворения.  
 
Далее дайте воде отстояться. Измерьте высоту пены и опишите внешний вид полученных растворов: наличие хлопьевидного осадка, его количество, прозрачность раствора. 
 
Результаты опыта: 
 
Образец воды: Водопроводная вода ; Водопроводная кипяченая ; Дистиллированная вода 
 
Характеристика полученного раствора: Пены мало, образовался белый хлопьевидный осадок, раствор мутный. ; Пены немного больше, осадка стало меньше, раствор стал менее мутным. ; Пены много, осадок отсутствует, раствор прозрачный. 
 
 
Проверьте себя вопросами:  
 
	Образец воды 
	Характеристика полученного раствора 

	Водопроводная 
	Пены мало, образовался белый хлопьевидный остаток, раствор мутный 

	Водопроводная кипяченая 
	Пены немного больше, осадка стало меньше, раствор стал менее мутным 

	Дистиллированная 
	Пены много, осадок отсутствует, раствор прозрачный 


 
Вывод: 
 
Эксперимент показал, что жесткость воды снижает способность мыла образовывать пену из-за образования осадка. Лучшее растворение мыла и обильная пена наблюдались в дистиллированной воде (мягкой воде). 
Кипячение водопроводной воды частично уменьшило ее жесткость. Таким образом, жесткая вода ухудшает моющие свойства мыла. 
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